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U\ AJUNTAMENT DE

Subirats

DD. DADES GENERALS

DD 1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL TREBALL.

Titol del treball:

Objecte de I'encarrec:

Situacid:

DD 2. AGENTS DEL TREBALL.

subirats

Promotor:

Projectista:

INSTALLACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT  DE
MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

matricules per control de vehicles en 4 punts del municipi
Camera 1: Vial d’accés a la urbanitzacié Can Rossell
Cameres 2 i 3: Entrades de la urbanitzacié Casablanca de la

carretera C-243b
Camera 4: Entrada de la urbanitzacié Muntanya Rodona

Ajuntament de Subirats

Serveis

Ajuntament de Subirats
Plaga de I'1 d’octubre, s/n
08739 — Sant Pau d’Ordal
(Subirats)

Tel. 938993011

Instal-lacié d’equips de reconeixement de

técnics municipals de Subirats

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 22359657 IJEF7-BSGOH-REQOF 7644B4CB04E5225409C54E7154B8099CF7076194) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de
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SIGNATURES ESTAT

iy
w AJUNTAMENT DE Ajuntament de Subirats
.
S Plaga de I'1 d’octubre, s/n
" Ub'rats 08739 — Sant Pau d’Ordal
(Subirats)

Tel. 938993011

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1. INFORMACIO PREVIA | CONDICIONANTS.

MD1.1. Antecedents de partida i dades de I'entorn.

Els ultims anys hi ha hagut una demanda creixent de control per part de la poblacié de Subirats,
especialment a les urbanitzacions del municipi per millorar el control dels vehicles i millorar la sensacié
de seguretat.

Els llocs triats per col-locar les cameres, cobriran les zones de major incidencia de sol-licituds

MD2. DESCRIPCIO DEL TREBALL.

MD?2.1. Descripci6 general del sistema

TRAFFIC EYE — VDC Equip de Reconeixement de Matricules (ERM) com a solucié fixa i compacta per a
la lectura de matricules ANPR , dissenyada per instal-lacions en pal, portic, fenal o fixada en parament
vertical. Tot en estricte compliment de I'ANNEX 1 del Cos de Mossos d'Esquadra.

Tot en base a un conjunt compacte TOT EN UN composat per dos sensors independents (camera a
color, camera en blanc i negre), conjuntament amb un sistema de les

infrarojos.

MD2.2. Descripcio de les obres incloent els mitjans auxiliars

La present proposta contempla les seglients feines, que s’executaran amb I'ajuda d’una cistella
elevadora;

1/ preparaci6 del suport

2/ fixacié de I'equip: camera, bateria, placa si s’escau.

3/ connexid a la xarxa eléctrica, prévia desconnexi6 de les proteccions.
4/ instal-lacié de targeta SIM

5/ comprovacions

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1977, en el present treball s’inclou un estudi
de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix.

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a VUIT-CENTS VINT-I CINC euros, import que queda
recollit com a Partida Algada a justificar al Pressupost d’Execucié Material.

NO REQUEREIX SIGNATURES
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ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

AMIDAMENTS

INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

Data: 28/03/23

Obra
Capitol

MNUM.  CODI ua
1 PPA1-ERM1 u

subirats

PRESSUPOST 23_CAM.CONTROL
SISTEMA CAMERES ERM

DESCRIPCIO

TRAFFIC EYE - VDC
Equip de Reconeixement de
Matricules (ERM) com a
solucié fixa i compacta per
alalectura de matricules
ANPR, dissenyada per
instal-lacions en pal, portic,
fenal o fixada en parament
vertical. Tot en estricte
compliment de 'ANNEX 1
del Cos de Mossos
d'Esquadra.

Tot en base a un conjunt
compacte TOT EN UN
composat per dos sensors
independents (camera a
color, camera en blanc i
negre), conjuntament amb
un sistema de leds
infrarojos.

En la oferta esta Inclos el
subministra equip, armaris
de connexions, bateries,
carregadors, routers i
també l'instal.lacié del
sistema, connectat amb la
central de la Policia de
Catalunya.

NO ESTA INCLOS: Targetes
SIM ¢ Radio Enllagos; el
subministra eléctric a cada
punt i el bacul, fenal o
poste,

Num. Text

Tipus [cl [D] [E]

3] TOTAL Férmula

1

2 PPA2-ERM2 u

4,000

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i instal.lacié de sistema d'limentacié per Enllumenat pablic a Bateries. Inclou material i totes les

operacions auxiliars per la correcte instal.lacid

4,000

4,000 CH#HD#E#F#

Num. Text

Tipus [c] D] [E]

3] TOTAL Férmula

1

3 PPA2-ERM3 u

3,000

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i instal.lacio de sistema d'limentacié per panel solar. Inclou material i totes les operacions

auxiliars per la correcte instal.lacid

3,000 CHD#E#'F#

3,000

Num. Text

Tipus [c 0] [E]

[F] TOTAL Férmula

1

4 PBBB-ERM4 u

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Subministra i col-locacié de senyalitzacié normalitzada e informativa del punt de control segons normativa del

Departament d'Interior, ORDRE de 29 de Juny de 2001

1,000 C#D#E#F#

EUR

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 22359657 IJEF7-BSGOH-REQOF 7644B4CB04E5225409C54E7154B8099CF7076194) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. EI document no requereix signatures. Mitjangant el codi de

verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en I'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

AMIDAMENTS Data: 28/03/23 Pag: 2

| Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 8,000 8,000 CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
5  PDV1-ERM5 u FIABILITAT

Treballs de verificacié i certificacio de la fiabilitat dels ERM, a tenor del que prescriu I'annex 1 del Cos de
Mossos d'Esquadra.
a rad de 900.-€ per Projecte, mes 600.-€ per ERM Certificat.

Num. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 1,000 1,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 23_CAM.CONTROL
Capitol 02 SEGURETAT | SALUT
MNUM.  CODI ua DESCRIPCIO
1 XPA000SS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base all Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE

subirats

EUR
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

Data: 28/03/23

Obra
Capitol

MNUM. CODI

UL  DESCRIPCIO

01 Pressupost 23_CAM.CONTROL
01 SISTEMA CAMERES ERM

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PPA1-ERM1 u

subirats

2 PPA2-ERM2 u

3 PPA2-ERM3 u

4 PBBB-ERM4 u

5 PDV1I-ERM5 u

TRAFFIC EYE - VDC
Equip de Reconeixement de
Matricules (ERM) com a
solucid fixa i compacta per
a la lectura de matricules
ANPR, dissenyada per
instal*lacions en pal, portic,
fenal o fixada en parament
vertical. Tot en estricte
compliment de I'ANNEX 1
del Cos de Mossos
d'Esquadra.

Tot en base a un conjunt
compacte TOT EN UN
composat per dos sensors
independents (camera a
color, camera en blanc i
negre), conjuntament amb
un sistema de leds
infrarojos.

En la oferta esta Inclos el
subministra equip, armaris
de connexions, bateries,
carregadors, routers i
també l'instal.lacié del
sistema, connectat amb la
central de la Policia de
Catalunya.

NO ESTA INCLOS: Targetes
SIM ¢ Radio Enllagos; el
subministra eléctric a cada
punt i el bacul, fenal o
poste, (P - 3)

Subministrament i instal.lacié de sistema d'limentacié per Enllumenat
public a Bateries. Inclou material i totes les operacions auxiliars per la
correcte instal.lacio (P - 4)

5.517,47

1.750,00

Subministrament i instal.laci6 de sistema d'limentacié per panel solar. 2.352,00
Inclou material i totes les operacions auxiliars per la correcte

instal.lacio (P - 5)

Subministra i collocacié de senyalitzacié normalitzada e informativa 125,00
del punt de control segons normativa del Departament d'Interior,

ORDRE de 29 de Juny de 2001 (P - 1)

FIABILITAT

Treballs de verificacio i certificacio de la fiabilitat dels ERM, a tenor del
que prescriu 'annex 1 del Cos de Mossos d'Esquadra.

arad de 900.-€ per Projecte, mes 600.-€ per ERM Certificat. (P - 2)

3.300,00

4,000

3,000

1,000

8,000

1,000

22.069,88

5.250,00

2.352,00

1.000,00

3.300,00

TOTAL  Capitol

01.01

33.971,88

Obra
Capitol

MU, CODI

UL  DESCRIPCIO

01 Pressupost 23_CAM.CONTROL
02 SEGURETAT | SALUT

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 XPA000SS pa

Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base all
Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

825,00

1,000

825,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...t 34.796,88
Despeses GENETralS INCIOSES..........ccuiiiiiiieiieiieee ettt ettt e et esbeesbeenaesneeas 0,00
benefici industrial inclos 0,00

Subtotal 34.796,88
21 % IVA SOBRE 34.796,88........ceiiiiiieecieeeieesee et st e steesee e e e ste e snsaesnteesnaeennaeensaeennes 7.307,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 42.104,22

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

subirats

( QUARANTA-DOS MIL CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )
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Ajuntament de Subirats
Plaga de I'1 d’octubre, s/n
08739 — Sant Pau d’Ordal
(Subirats)

Tel. 93899 30 11
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

B - MATERIALS | COMPOSTOS

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM9- - SENYAL INFORMATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM9-0S0A

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements segiients:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catdlogo de
sefiales verticales de circulacién” publicat per la Direccidn General de Carreteras; Unicament varien
la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripcié.

S'han considerat els materials seglients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats seglients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampacidé d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb 1l'acabat que 1i sigui propi, pintura no reflectora, o lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal -lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosidé i resistent a la
intemperie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de la
norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les seglients classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- Pl per a la perforacidé de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superficie a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- El1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides,
el substrat es una placa plana).

- SP0 per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccid de
la superficie de la senyal front a la corrosid).

Tindran les dimensions, colors i composicié indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Seccid
42, del "Reglamento General de Circulacién", aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Seflalizacién vertical"
de la Instruccidén de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacid de les classes seglients:

- Pressidé de vent: Classe WL2

- Pressidé deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformacidé temporal maxima a flexid: Classe TDB4

- Deformacié temporal maxima a torsid: Classe TDTO
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul -lacié per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:

Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de
ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia,
coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una massa, de la norma

subirats
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismatics de classe RAl, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les normes
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosid, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacié correctes, com ara bonys, etc.
La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfeccidé superficial
Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia especificats a la norma
UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherencia (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparéixer dents de serra
Resistencia a 1l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resisténcia a la immersid en aiqua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistencia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resisteéncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, perdua d'adheréncia o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb 1'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal -lic. A
1'exterior ha de figurar el simbol de les plaques i el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

subirats

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos
(PG-3) .

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacidn vertical
de la Instruccién de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacidén. Parte 1: Seflales fijas.

* UNE 135331:2011 Sefializacidn vertical. Sefiales metdlicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de facilitar la informacié del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre
el producte, ha d'estar a la documentacié que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir
un codi d'identificacié.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacid estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la seglient informacié:

- Simbol del marcatge CE

- Numero de identificacidé del organisme de certificacié

- Nom o marca distintiva de identificacié i adrega registrada del fabricant

- Els 2 Gltims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccidé a fabrica si
procedeix

- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007

Pagina: 2
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

- Descripcidé del producte: nom genéric, material, dimensions i us previst
- Informacidé sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informacid seglient:

- Instruccions de muntatge i instal-lacié de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacidé de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d'us 1 manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de lampades si fos el cas

El fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacidé annexa que
contingui, entre altres, les seglients dades:

- Nom i adrega de la empresa subministradora

- Data de subministrament

- Identificacidé de la fabrica que ha produit el material

- Identificacidé del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacidé de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca,
referencia i caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentacid que
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals 1 cartells verticals, aixi como la
retrorreflexié del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d'acord a les indicacions de 1'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d'identificacid han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment,
es repetira l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament
si els dos resultats sén satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control
definides.

subirats

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMF- - SUPORT PER A SENYALITZACIO VERTICAL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMF-H5AK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
1l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calgada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer 1'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espail en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcid de l'amplaria de la vorera, calcgada
o plataforma Gnica
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- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

S'han considerat els elements segiients:

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalitzacid

SUPORTS DE SENYALITZACIO:

Perfil de seccid tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalitzacidé vertical.

Per a senyals de circulacid, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)

L'acer estara protegit contra la corrosid mitjancant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

No ha de tenir bonys, punts d'oxidacidé ni desperfectes en la seva superficie.

El recobriment dels elements ha de ser 1llis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
L'alcaria del suport ha de ser l'especificada al projecte.

Doblegament (UNE 7472): Ha de complir

Tolerancies:

- Dimensid: +1% (minim * 5mm)

- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)

- Massa: +8%; -6%

Allargament fins a la ruptura:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A SENYALITZACIO:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el simbol de
designacié de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs 1 ventilats sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PORTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIO:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les seglients comprovacions:

- Determinacié de la massa per unitat de superficie d'una pel-licula de galvanitzat segons
la norma UNE-EN ISO 1461.

- Comprovacié del recobriment: assaigs d'adheréncia i massa del recobriment (métodes no
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptara 1'Us de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacid, es repetira l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

P - PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
PB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB - SENYALITZACIO VERTICAL

PBBB- - SENYAL INFORMATIU, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBB-ERM4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S'han considerat els elements seglients:

- Plaques amb senyals d'informacid

S'han considerat els llocs de col -locacid segiients:

- Vials publics

- Vials d'us privat

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
1'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calgada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espail en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma tunica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Fixacidé del senyal al suport

- Comprovacié de la visibilitat del senyal

- Correccidé de la posicidé si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posicid indicada a la DT, amb les modificacions introduides
al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforg d'l kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientacié.

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calcada.

Tolerancies d'execucié:

- Verticalitat: + 1°

VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d'una distancia de 70 m o des de la zona de parada d'un automobil, tot i que
hi hagi un camid situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calcada: >= 50 cm

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO I D'INFORMACIO I RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 1l'indicador.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacio.

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacidé han de complir les caracteristiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D'INFORMACIO I COMPLEMENTARIES, I
CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col -locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
béasicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos
(PG-3) .

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefalizacidén vertical
de la Instruccidén de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovacié topografica de la situacidé i col-locacid de tots els senyals.
- Inspeccid visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.

- Per a cada senyal 1 cartell seleccionat:

- Determinacidé de les caracteristiques fotometriques (coeficient de retrorreflexid) i
colorimétriques (coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant cada
20unitats.

- Determinacié de les caracteristiques colorimetriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Els criteris d'acceptacié i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correccié de les irregularitats observades a carrec del contractista.

PB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB - SENYALITZACIO VERTICAL

PBBM- - SUPORT PER A SENYALITZACIO VERTICAL, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBM-HPEG.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalitzacid vertical de tub d'acer galvanitzat col-locats en la seva posicié
definitiva.

S'han considerat els tipus de col -locacid segiients:

- Col-locat clavat a terra

- Col-locat formigonat a terra

- Col-locat soldat.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
1'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcgada per fer l'aplec de
materials que impliqui fer 1'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espail en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcid de l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuaciéd:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

Col -locat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col -locat formigonat:

- Replanteig

- Preparacié del forat o encofrat del dau

- Col-locacié del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de l'apuntalament provisional

Col -locat soldat:

- Replanteig

- Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicidé indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF.

Ha de sobresortir del terreny una algada suficient per tal que el senyal o rétol que 1li correspongui
estiguil a una algada minima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de portics
en que l'algada minima ha de ser l'especificada com a galib a la DT o, en el seu defecte, la que
indiqui la DF.

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempeérie, un cop instal -lat,
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa
ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perimetre, abans del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calcada ha de ser tal que el senyal o retol que
1i correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'l kN aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rétol que 1li correspongui i una pressidé de vent de 2 kN/m2.

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o retol corresponent han de restar a la
posicié correcta.

Tots els elements de fixacidé han de quedar protegits de la corrosié.

Els suports amb corredissa telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els moduls
facilment, sense produir esforgos al conjunt.

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigd ha de ser amb quatre esparrecs de
diametre no inferior a 20 mm. La fixacidé del suport al formigd ha de ser amb brides d'ancoratge
galvanitzades i cargols d'alumini.
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El sistema de fixacid ha de permetre una substitucidé rapida i facil del suport.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 5 cm

- Alcaria: + 5 cm, - 0 cm

- Verticalitat: £ 1°

COL -LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques previstes a la DT.
COL -LOCAT FORMIGONAT:

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

El formigé del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva seccid.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigd assoleixi una resistencia
de 3 N/mm2.

Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

Resisténcia estimada a la compressid del formigd als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandaria minima del dau de formigd: 40 x 40 x 40 cm

Recobriment del suport: >= 10 cm

COL -LOCAT SOLDAT:

El corddé de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqiiéncia en una longitud superior a 10
mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

La garantia minima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte
d'arrencada, trencament o deformacid per l'accié del transit, fabricats i instal -lats amb caracter
permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, sera de 3 anys contats des
de la data de fabricacid, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal -lacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de col -locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL -LOCAT CLAVAT:

La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicid si no és treient-lo i tornant-1lo
a clavar.

COL -LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigé s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col -locar el senyal o retol fins passades 48 h de 1l'abocat del formigd.

COL -LOCAT SOLDAT:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada préviament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser eléctrica manual, per arc descobert, amb eléctrodes fusibles de qualitat
estructural basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un corddé continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superficies a unir de greixos, oxids i pintures, i s'ha de
tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un cordd de soldadura i abans de comencar el seglient s'ha de netejar l'escoria
per mitja de piqueta i raspall.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
1'UNE-EN 287-1.

L'execucid dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
l'apartat 10.3.4 del DB-SEA 1 l'article 77 de 1'EAE per a obres d'edificacidé o d'acord amb 1'article
640.5.2 del PG3 i l'article 77 de 1'EAE per a obres d'enginyeria civil.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment col -locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacidén, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos
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SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

(PG-3) .
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC seflalizacién vertical
de la Instruccién de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacié manual de la resistencia d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplacaments a la base de fonamentacid.

- Comprovacié del replanteig i tolerancies d'acabat en un 10% dels suports.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid de les irregularitats observades a carrec del contractista.

PP - INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS | DE COMUNICACIO
PPA - INSTAL-LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPA1- - ELEMENT PER A CENTRE DE CONTROL, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPA1-ERM1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal-lacié i connexionat de magnetoscopi.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Connexidé a la xarxa electrica i a la del circuit tancat de televisid

- Prova de servei

- Retirada de 1l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte la indicada a la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport pels punts previstos a les instruccions d'instal -lacid del
fabricant.

Els controls del magnetoscopi només han de ser accessibles al personal tecnic.

Les connexions s'han de fer per mitja de connectors normalitzats.

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentacid electrica i a la del circuit tancat de televisid
en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié teécnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacid.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques dels aparells corresponen a les especificades
al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.

Un cop instal-lat 1'equip, es procedira a la retirada de 1'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc.
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SIGNATURES ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
- Comprovacié de la correcta implantacidé de la instal -lacid a 1l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificacid la correcta execucid de la instal -lacid i la separacid
dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilitzacidé de conduccions adequades.
- Verificacidé de la situacid correcta de cameres (per evitar perdues de visid desenfocament,
enlluernaments etc.). Verificacidé de connexions electriques 1 cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:

- En monitors: Verificacidé de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.

- Seqlienciador: Verificacié de n® de cameres, regulacid del temps de seqiiencia, indicacié de
camera visionada)

- Cameres. Verificacié del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.

- Video reproductor. Verificacié del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara el funcionament de la instal -lacié de forma global i es verificaran tots els equips
(cameres, monitors, videogravadors, seqiienciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

PP - INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS | DE COMUNICACIO
PPA - INSTAL-LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPA2- - EQUIP DE TELECOMANDAMENT, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPA2-ERM2,PPA2-ERM3.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament, Instal -lacidé i connexionat de matriu de commutacidé de video per a circuit tancat
de televisio.

CONDICIONS GENERALS:

La matriu de commutacié de video ha de ser l'encarregada de direccionar les senyals de video
procedents de les cameres als monitors.

Ha de permetre una commutacidé manual de les senyals de video i una sortida seqtencial. La manera
d'operar i les entrades a visualitzar han de ser seleccionables mitjancant teclat.

Ha de disposar de facilitats opcionals d'alarmes i control remot.
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INSTAL.LACIO D’EQUIPS DE RECONEIXEMENT DE MATRICULES (ERM) DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal -lacibd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisidén. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat.
- Comprovacié de la correcta implantacidé de la instal -lacid a 1l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificacid la correcta execucid de la instal -lacid i la separacid
dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilitzacid de conduccions adequades.
- Verificacidé de la situacidé correcta de cameres (per evitar perdues de visid desenfocament,
enlluernaments etc.). Verificacidé de connexions electriques 1 cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:

- En monitors: Verificacidé de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.

- Seqlienciador: Verificacié de n® de cameres, regulacid del temps de seqiiencia, indicacié de
camera visionada)

- Cameres. Verificacié del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.

- Video reproductor. Verificacidé del seu funcionament i que actua quan es produeix una alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara el funcionament de la instal -lacié de forma global i es verificaran tots els equips
(cameres, monitors, videogravadors, seqlienciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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